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Alimentare : 220V, 50Hz
Dimensiuni : 240 x 190 x 105mm

FUNCTII:

DETECTOR UNIVERSAL CU CALCULATOR

UNIVERSAL Detector

II. SPECIFICATII TEHNICE
l. Mediul de lucru: aparatul trebuie folosit la o lumina de 200-800LX. Evitati
patrunderea razelor de lumina intensa sau a a soarelui in spatiul de detectare.
2. Voltaj: AC 220V+10%o, 50Hz
3. Putere:
l) Lampa r.rltravioleta: 4W
2) Lampa alba: (detectarea filigranului) l.5W
3) Detectia magnetica <= 0.15W
4" Conditii de lucru I
l) Ternperatura: 0 -- 40"C
2) Umiditate relativa: <:85Yo
5. Dimensiuni:
240mm (lungime) x l90mm (latime) x l05mm(inaltime)

III" INTRETINERE

l. Protejati aparatul de corpuri cu un rnagnetism puternic.
2. Acoperiti aparatLrl pentru a-l proteja d- praf atuncicand nu il folositi.
i. Curatati capul rnagnetic in mod regulat (in acelasi fel in care curatati capul unui
casetofon).
4. Atunci cand apasati butonul "UV", este indicat sa introdr.rceti o bucata de hartie alba
cLrrata pentru a testa aparatul. Daca acesta nu emite nici un semnal sonor uitati-va cu
atentie Ia hartie. Daca nu reflecta lumina albastruie, inseamna ca lampa cu ultraviolete
nLr este fixata corect sau este defecta. Fixati lampa sau inlocuiti-o. Daca reflecta lumina
albastruie dar nu emite semnale sonore de avertizare, inseamhh ca circuitul electric este
def-etc.
5. Dupa ce s-a efectuat detectarea bancnotelor, apasati butonLrl "OFF" pentrLt a opri 
lampa
cLr ultraviolete sall larnpa cu lumina alba. Daca nu folositi aparatul Lln timp indelungat,
:coaieti cabiirI de alinientai-e Cin priza.
6. Atunci cand temperatura este sub 0'C, deschideti aparatuI si lasati-l sa se incalzeasca
timp de 3-5 minute inainte de a incepe detectarea bancnotelor.

DETECTOR DE VALUTA CU CALCULATOR
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Acest aparat este destinat detectarii bancnotelor false din majoritatea tarilor lumii. Datorita
componentelor si dispozitivelor de inalta calitate cu care este prevazut, aparatul poate indeptini
functii mutiple cum ar fi efectuarea de calcule, emiterea de semnale sonore de avertizare si
detectarea precisa a falsurilor. Fiind usor de manevrat, acest aparat este
foarte des folosit in banci, companii, oficii postale, magazine, si chiar de persoane particulare.

I. FUNCTII

l. Functia de calculare
Apasati butonul "OFF" si apoi tasta "ON"; pe ecran va aparea "0". Apoi incepeti efectuarea
calculelor.

2. Functia de avertizare si de detectare a semnelor fluorescente
Apasati butonul "UV". Lampa ultravioleta se va aprinde. Dupa 30 de secuncle reglati sensibilitatea
cu ajutorul rotitei pana cand LED-ul din dreptul acesteia se aprinde complet, apoi introduceti
bancnota in centrul aparatului, pe lungime cu fata in sus si cu partea cu filigran inspre aparat.
Bancnotele originale absorb lumina ultravioleta in timp ce bancnotele false reflecta o lumina
albastruie intensa. Atunci cand este detectat faptul ca o bancnota reflecta lumina albastruie
intensa, aparatul va emite semnale sonore de avertizare. Cand este folosita functia dtd;Gfia;'
cu lumina fluorescenta, introduceti bancnota pe latime, cu fata in sus. (in mod normal imaginea
fluorescenta este indicata in mijlocul bancnotei). Substanta fluorescenta cu care sunt imprimate
bancnotele pentrLl detectarea lalsurilor nLl poate fi, vazuta la lumina naturala. (Nota: lLrmina
ultravioleta poate detecta deasen:enea si factLrri, cai-ti de identitate sia-lte tipLrri r1t cer-tificate).

3. Functia de detectare a filigranului
Apasati bLrtonul "WIVI" si lampa alba se va aprinde. Veti putea vedea filigranul, care este aplicat pe
bancnota printr-Lrn procedeu special in timpLrl conf-ectionarii banilor. Atunci cand lr-rmina alba trece
prin bancnota, irnaginea in fili-eran a bancnotelor originale poate fi vazuta clar si detaliat.
Bancnolele f'alse aLr irnprirnata o irnitatie a irnaginii in filigran, care este neclara, de proasta calitate,
sau detbrrlata.
ce filigranul bancnotelor false Doate fi vazut la lumin:r ultravioleta.

4. Functia de detect:rre a substantei magnetice cu care sunt imprimate
bancnotele

In cazLr I itt care ctr ajLltorLrl firnctiilor de rnai sLls nLl se poate determina daca o bancnota este
originala saLr fhlsa. pLrteti folosi firnctia de detectare a substantei magnetice cLl care sLrnt impriurate
bancnotele. De exemolu dolarii americani sunt imprimati cu o substirnta magnetica astfel c:r
unele firrrti ale bilncnotei au un magnetism usor. Cr-rnoscand aceste parti. pllteti cleosebi Llsor o
bancnota originala de una lalsa. Apasali bLrtonLrl "MC" si tiecati partile rragnetice ale banc'otei
(zonir in c:tre este clesenat cirDul etc.) de caprr I magnetic al aparatLr lui la dreapta si la stanga, iar
LED-trl aparatLrlLti trebLrie sa palpaie. Bancnotele false nLr aLr magnetisrn si in acest caz LED-Lrl nu
se aprirrcle. Daca LED-Lrl se aprirrde atllnci carrd tiecati o alta parte a bancnotei (care nLr trebLrie sa
aibe rragnetisrn) inseanllra ca bancnota este bLrna.

J detectia UV
In lumina UV substanta fluorescenta reactioneaza si pot fi detectate: bancnote, 
carduri de credit, cecuri bancare si alte documente oficiale cu marcaj 
fluorescent.
J detectia cu lumina alba
Se verifica watermark, fire, tipare, figuri si se observa daca sunt marcaje 
suspecte.
J detectia cernelei magnetice
Detectia magnetica este utilizata numai in cazul bancnotelor unde este folosita 
cerneala sau pulberea magnetica. La trecerea bancnotelor peste senzorul 
magnetic se va declansa un semnal acustic si luminos care indica prezenta 
cernelii sau a pulberii magnetice si autenticitatea bancnotei.
J detectia prin lupa
Este aplicabila fie impreuna cu lampa UV, fie cu lumina alba
Prin utilizarea lupei, se poate cerceta bancnota cu un plus de acuratete.
J calculator de birou
Calculator cu afisarea rezultatelor pe un display LCD cu 8 digiti.
Functie de activare sonora a tastaturii interactive.
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Dispozitiv multifunctional, i
pentru birouri si agentii, imbina intr-un 
design clasic functiuni multiple.
Solid, fiabil, de incredere!
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